
Lubriform O
Lubriform V
Capcure O
Capcure WS

Capgrout GP

Capgrout MG

Capgrout HP

Capgrout FP

Capgrout EP3

Betonex
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Fibercap 12

Betonyse



Lubriform® O

O

•

± gr/cm3

•

•

•

•

O

•

•

•



Lubriform® V

V

•

± gr/cm3

•

•

•

•

V

•

•

•



Capcure® O

O

ASTM C1569 ISIRI 8288 ASTM C309

•

± gr/cm3

•

•

•

•

O

•

•

•



Capcure® WS

WS

ASTM C156

•

± gr/cm3

•

•

•

•

WS

•

•

•



Capgrout® GP

GP

ASTM C1107

•

± gr/cm3

± gr/cm3

•

25MPa
60MPa

•

•

FP

•

•

•



Capgrout® MG

MG

ASTM C1107

•

± gr/cm3

± gr/cm3

•

45MPa

•

•

FP

•

•

•



Capgrout® HP

HP

ASTM C1107

•

± gr/cm3

± gr/cm3

•

40MPa
80MPa

•

•

shim

capcure

FP

•

•

•
HP



Capgrout® FP

FP

ASTM C1107

•

± gr/cm3

± gr/cm3

•

25MPa
60MPa

•

GP

•

•

•

•
FP



Capgrout® EP3

EP3

ASTM C579 EP3

 

•

A

B

C

± gr/cm3 A

± gr/cm3 B

± gr/cm3 C

± gr/cm3

•

•

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa Pull Off

•

•

A B

C



EP3

•

AA

BB

CC

•

•

Capgrout® EP3



Betonex® 

ASTM C845 ASTM C490

•

•

•

•

O

•

•

•



PVA

PVA

ASTM C1059

•

± gr/cm3

pH

•

•

•

sealer

Fibercap 12

•
PVA

curing

•

•

•

Capcobond® PVA



Capcobond® AR

AR

AR

ASTM C1059

•

± gr/cm3

pH

•

•

•

AR

•

•

•



Capcobond® MO40

MO40

MO40

ASTM C1059

•

± gr/cm3

pH

•

•

•

MO40

•

•

•



Capcobond®121  

ASTM C1059

•

± gr/cm3

pH

•

•

•

•

curing

•

•

•



EP

F R P

ASTM C881/C881M

•

A

B

± gr/cm3 A

± gr/cm3 B

± gr/cm3

•

F.R.P

•

MPa Pull Off

MPa Pull Off

•

F R P

•

A B

Capcobond® EP



•

AA

BB

•

•

Capcobond® EP



Tilex® H100

H100

ASTM C482

BS EN 12004 ISIRI 12492

•

± gr/cm3

•

•

MO40

•
H100

H100

MO40 H100

MO40

MO40

•

•

•
H100



Tilex® V100

V100

BS EN 12004

•

± gr/cm3

•

•

•
V100

V100

•

•

•
V100



Tilex® V2

V2

BS EN 12004

•

± gr/cm3

•

•

•
V2

V2

•

•

•
V2



Tilex® P3

P3

BS EN 12004

•

± gr/cm3

•

•

•
P3

Capcobond MO40

Tilex P10

•

•

•
P3



Tilex® P10

P10

BS EN 12004

•

± gr/cm3

•

•

•
P10

Capcobond MO40

•

•

•
P10



Tilex® G5

G5

•

± gr/cm3

gr/cm3

•

•

•
G5

G5

G5

•

•

•
G5



Softcoat®

BS EN 12636

•

± gr/cm3

± gr/cm3

•

•

•

MO40

MO40

MO40

•

•

•



Softcoat RP

BS EN 12636

•

± gr/cm3

± gr/cm3

•

•

MPa

MPa

Pull Off MPa

•

•
Softcoat RP

•

•

•
Softcoat RP

Softcoat® RP



Softcoat® AP

Softcoat AP

BS EN 12636

•

± gr/cm3

± gr/cm3

± gr/cm3

•

•

•

•

•

•



Watercut® 

ASTM C928

•

•

•

•

•

•

•



Resincoat® 

  

ASTM G154 BS 1881-122

•

± gr/cm3

± gr/cm3

± gr/cm3

•

CO2

UV

•

•

Softcoat

Capcobond MO40

•

•



•

Resincoat® 



Resincoat® T11

T11

 

ASTM G154 ASTM D4541

•

±

•

CO2

UV

•

•

Softcoat & Capcobond MO40

T11

•

•



Resincoat® T11

•



®

External

BS 1881-122 BS EN 12390-8

•

•

•

•

watercut

•

•

•



Silcoat® W

W

W

ASTM E154

•

± gr/cm

VOC

•

•

•

W

 W

•

•

•



Silcoat® S

S

ASTM E154

•

± gr/cm

•

UV

•

•

S

S

•

•

•



Silcoat® CS590

CS590

CS590

ASTM E154

•

±

•

UV

•

•

CS590

•

•

•



Bitucoat® EM12

EM12

BS3416 Type 1

•

± gr/cm3

•

•

•

Softcoat

•

•

•



® C

C

ASTM C1193 ASTM C1330

•

± gr/cm3

•

•

•

•

•

•



® H

H

ASTM D1854

•

± gr/cm3

•

•

•

•

•

•



Densicoat® 

ASTM C779 ASTM C156

•

± gr/cm3

•

•

•

•
•

curing agents

•

•
•

•

•

•

•

•



Topco® 

Topco

 DIN 1100

•

،

•

•
:DIN 1100 د

•

 (Topco A3 ,A4 & A5)

 

•

(kg/cm2) 

(cm3/50cm2) 

(Mohs scale)

A5
A4 
A3 

A5
A4 
A3 

A5   >
A4  >
A3  >



Topco® 

A3

•

•

•



ASTM C1116

•

gr/cm 3

MPa

GPa

mm

Microns

Denier

•

•

•

•

•

•

Fibercap® 12



Betonyse®  

•

± gr/cm3

•

•

•

•

•

•


